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Características PrincipalesEspecificación Eléctrica
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Especificación Mecánica

Grupo Dimensional

Referencia ETN

Referencia DIN

Dimensiones A en mm (L x A x Al)

Disposición de la Celda

Tipo de Terminal

L5

590 002 084

1

-

0

353 x 175 x 190

Voltaje

Capacidad C20

Corriente de Arranque en Frío

Corriente de Arranque en Frío

12 V

90 Ah

840 A [EN]

500 A [DIN]

Características PrincipalesEnvase

Caja

Polipropileno

B13

Negro

Tapa

Material

Diseño cubierta

Color

Polipropileno

SMF

Gris

Tapas de
Ventilación

Material

Sujeción inferior

Color

Material

Tipo

Color

Polipropileno

SMF

Negro

Manijas

Material

Posición

Color

Polipropileno

Arriba - en la tapa

Gris

Características PrincipalesClasificación de la Batería según EN 50342-6

Consumo de Agua

W4

Retención de Carga

C2

Resistencia de Vibración

V2

Nivel de Resistencia

E2

Rendimiento de Microciclo

M1

Características PrincipalesPeso B Diseño

Peso de la Batería en kg

Peso del Ácido en kg

Peso Total de la Batería en kg

17.00

7.70

24.70

Características PrincipalesSeparador

Tipo

A. Altura tomada desde la parte inferior de la batería hasta el punto más alto de la batería. Las alturas pueden variar según el tipo de terminal.

B. El peso puede variar ± 5%.

PE

Manténgase Abajo


