Baterias
Tecnologia Upower
d e G el Unlimited power

Serie UP
G100-12

USO GENERAL GEL

Caracteristicas Principales Especificaciones Técnicas

e Mayor Vida Util Voltaje Nominal (V) 12
Con un disefo de vida de 12 afos a temperatura Capacidad Nominal (10 h tasa) 100 Ah
25°C. Longitud: 331 mm (13.0 pulgadas)
T Anchura: 173 mm (6.81 pulgadas)
e Distribucion Uniforme del Electrolito Altuta; 213 mm (8.39 pulgadas)
La uniformidad en la distribucion del electrolito se Altura Total: 233 mm (9.17 pulgadas)
consigue empleado silice (diéxido de silicio) de Peso Aproximado 29.2 Kg (64.2 Ibs)
gran calidad. 10 horas tasa (10.0 A) 100 Ah
Capacidad 25°C (77°C) 5 horas tasa (16.0 A) 80.0 Ah
1 hora tasa (60.0 A) 60.0 Ah
1.5 hora descargaa 10.5V 40.0A
Internal Resistance Bateria totalmente cargada a 25°C (77°C) 6.5 mQ
Capacidad Afectada 40°C (104°C) 102%
por la Temperatura 25°C (17°C) 100%
(20 horas tasa) 0°C (32°C) 8%
-15°C (5°C) 65%
Capacidad tras 3 meses de almacenamiento  91%
Autodescarga a 25°C (77°C) Capacidad tras 6 meses de almacenamiento  82%
Capacidad tras 12 meses de almacenamiento 64%
Terminal M8
Carga Ciclo Corri.ente de Carga Inicial Inferior a 25.0 A
N C E (Voltaje Constante) Voltaje 14.40 - 14.80 V
Flotante Voltaje 13.50 - 13.80 V
® Disefio de Vida 10 Afios
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Dimensiones de la Bateria
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Tablas de Descarga de la Bateria

Tabla de Descarga de Corriente Constante (Amperios) y Potencia Constante (Vatios) a 25°C (77°C )

Tiempo 10min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
9.60V A 198.0 109.0 59.5 34.6 25.8 20.0 16.5 11.6 1.0 5.7
' W 2099 1161 637 374 281 220 182.0 128.6 1221 63.8
10.20V A 188.0 108.0 56.0 33.0 25.0 19.5 16.2 1.4 10.4 5.6
' W 2068 1193 622 370 283 221 184 129 117 64
10,50V A 178.0 101.0 54.5 32.2 24.4 19.2 16.0 11.3 10.2 55
' W 1994 1136 616 367 279 221 184 129 117 64
10.80V A 168.0 93.0 52.5 314 23.8 18.9 15.6 11.0 10.0 55
. W 1907 1060 601 363 276 220 182 128 117 64
11107 A 158.0 83.0 49.5 30.6 23.0 18.3 15.2 10.7 9.8 5.4
' W 1817 959 574 358 270 216 179 126 115 64
Curvas de Vida Util (25°C) Curvas de Descarga 25°C (77°C)
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